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Katalog der Prüfpositionen
Dieser Katalog enthält die häufigsten Mängel und ihre Zuordnung in eine der Mängelgruppen. Die Entscheidung über die Zuordnung in die entsprechende Mängelgruppe 
liegt in der pflichtgemäßen Entscheidung des für die Prüfung oder Begutachtung verantwortlichen Organs. Wenn in der Anlage auf eine Fehleranzeige des Systems über 
die elektronische Schnittstelle verwiesen wird, so ist dies erst nach Erlassung des entsprechenden Durchführungsrechtsakts zu Artikel 4 Abs. 3 der Richtlinie 2014/45/EU 
anzuwenden.

Prüfnummern
für Formblatt

Position Zuordnung Anmerkung

7 Sonstige Ausstattungen soweit vorgeschrieben

7.1 Sicherheitsgurte / Gurtschlösser und Rückhaltesysteme

7.1.1 Montagesicherheit der Sicherheitsgurte / Gurtschlösser
Verankerungspunkte schwer beschädigt
Verankerung locker
Befestigung unzureichend dimensioniert
unzulässige Anbringung

SM, GV
SM, GV
SM, GV
SM, VM

7.1.2 Zustand der Sicherheitsgurte / Gurtschlösser
vorgeschriebener Sicherheitsgurt fehlt, ist nicht montiert oder unbrauchbar
Sicherheitsgurt beschädigt
Sicherheitsgurt nicht vorschriftsmäßig
Gurtschloss beschädigt oder funktioniert nicht einwandfrei
Sicherheitsgurtretraktor beschädigt oder funktioniert nicht einwandfrei

SM, VM
LM, SM
SM
SM
SM

7.1.3 Kraftbegrenzer der Sicherheitsgurte
Kraftbegrenzer fehlt oder ist offensichtlich nicht für das Fahrzeug geeignet
System zeigt über die elektronische Fahrzeugschnittstelle Fehler an

SM
SM, GV

7.1.4 Gurtstraffer
Fehlt, offensichtlich defekt oder ist offensichtlich nicht für das Fahrzeug geeignet
System zeigt über die elektronische Fahrzeugschnittstelle Fehler an

SM
SM, GV
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7.1.5 Airbag
fehlt oder ist offensichtlich nicht für das Fahrzeug geeignet
System zeigt über die elektronische Fahrzeugschnittstelle Fehler an
funktioniert offensichtlich nicht

SM
SM, GV
SM

7.1.6 Zusätzliche Rückhaltesysteme (SRS)
SRS-Störungsanzeige (MIL) weist auf Fehler im System hin
System zeigt über die elektronische Fahrzeugschnittstelle Fehler an

SM
SM, GV

7.2 Feuerlöscher (falls erforderlich)
fehlt
Befestigung mangelhaft
Überprüfungsfrist abgelaufen
Plombierung fehlt

SM, VM
LM, SM
SM, VM
SM, VM

7.3 Schlösser und Diebstahlsicherungen
Diebstahlsicherung funktioniert nicht, verhindert nicht das Anfahren  
des Fahrzeugs
defekt oder sperrt bzw. blockiert unabsichtlich
fehlt

LM

SM, GV
VM

7.4 Warndreieck (falls vorgeschrieben)
fehlt, ist unvollständig oder beschädigt
Nicht vorschriftsmäßig

LM
LM

7.5 Verbandskasten (falls vorgeschrieben)
fehlt, unvollständig oder nicht vorschriftsmäßig LM

7.6 Unterlegkeil(e) für Räder (falls vorgeschrieben)
Fehlen oder sind nicht in gutem Zustand, unzureichende Stabilität  
oder falsche Abmessungen
Befestigung mangelhaft

SM

LM, SM, GV
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7.7 Akustische Warnvorrichtung
funktionslos
funktioniert nicht ordnungsgemäß
Betätigungseinrichtung unsicher
zu laut, zu leise
nicht vorschriftsmäßig
Folgetonhorn (ausgenommen Einsatzfahrzeuge)
Rückfahrwarner ohne Funktion, fehlt
Rückfahrwarner nicht rückschaltbar (falls vorgeschrieben)

SM
LM
LM
SM
LM
SM
SM, VM
VM

für Fahrzeuge der Klassen N2, N3, M3

7.8 Geschwindigkeitsmesser
nicht vorschriftsmäßig eingebaut
funktioniert nicht, offensichtlich erhebliche Abweichungen
fehlt
Funktionsfähigkeit beeinträchtigt
Beleuchtung mangelhaft
Ablesbarkeit mangelhaft

LM, SM, VM
SM
SM
LM
LM, SM
LM, SM

7.9 Fahrtschreiber/ Kontrollgerät (Vorhandensein und Verplombung)
nicht vorschriftsmäßig eingebaut
funktioniert nicht, offensichtlich falsche oder mangelhafte Aufzeichnung
Verplombung schadhaft oder fehlt
Kalibrierungsplakette fehlt, ist unleserlich oder veraltet
pos. Prüfnachweis fehlt bzw. offensichtliche Abweichungen
unbefugter Eingriff oder offensichtliche Manipulation
Größe der Reifen entspricht nicht den Kalibrierungsparametern

SM, VM
SM
SM
SM, VM
SM, VM
SM, VM
SM

7.10 Geschwindigkeitsbegrenzer (falls eingebaut / vorgeschrieben)
nicht vorschriftsmäßig eingebaut
Einbauschild ungültig, fehlt oder ist unleserlich
funktioniert offensichtlich nicht
Abregelgeschwindigkeit falsch eingestellt (falls geprüft)
Verplombung schadhaft oder fehlt
Kalibrierungsplakette fehlt, ist unleserlich oder abgelaufen
pos. Prüfnachweis fehlt bzw. offensichtliche Abweichungen
Größe der Reifen entspricht nicht den Kalibrierungsparametern

SM, VM
SM
SM
SM
SM, VM
SM, VM
SM, VM
SM

Prüfnachweis muss bei Begutachtung vorgelegt werden
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7.11 Kilometerzähler (falls vorhanden)
Offensichtlich manipuliert (Betrug), um den Kilometerstand eines Fahrzeugs zu 
verringern oder falsch darzustellen
funktioniert offensichtlich nicht

SM

SM

7.12 Fahrdynamikregelung (Electronic Stability Control, ESC)  
(falls eingebaut/vorgeschrieben)
Raddrehzahlsensoren fehlen oder sind schadhaft
Kabel beschädigt
andere Bauteile fehlen oder sind beschädigt
Schalter beschädigt oder funktioniert nicht einwandfrei
ESC-Störungsanzeige (MIL) weist auf Fehler im System hin
System zeigt über die elektronische Fahrzeugschnittstelle Fehler an

SM
SM
SM
SM
SM
SM

7.13 Antimanipulationsmaßnahmen (Klasse L, wenn vorgeschrieben)
Antimanipulationsaufkleber fehlt oder unleserlich
Bauteile entsprechen offensichtlich nicht den Angaben am 
Antimanipulationsaufkleber

SM
SM

7.14 Ständer, Fußrasten
Ständer fehlt, ist locker, stark korrodiert oder unbrauchbar
Anfahrsicherung (falls vorgeschrieben) ohne Funktion bzw. fehlt,  
Ständer klappt nicht automatisch in geschlossene Fahrtstellung
Ständer vorschriftswidrig
Ständer in Fahrtstellung nicht fixiert
Fußrasten fehlen, sind locker, stark korrodiert, stark beschädigt oder  
nicht arretierbar
Fußrastenoberfläche glatt

SM
SM, GV

SM, VM
SM, GV
SM

LM
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7.15 Kette /Antriebsriemen
locker
unzulässig abgenützt
Kettenschloss unsachgemäß montiert
Kettenritzel oder Kettenrad abgenützt
Kettenritzel oder Kettenrad offensichtlich nicht serienmäßig
Kettenspannvorrichtung fehlt
Kettenspannvorrichtung locker, beschädigt, Sicherung fehlt
Kettenschutz (wenn vorgeschrieben) fehlt
Kettenschutz locker, verbogen
offensichtlich ungleichmäßig gedehnte Kette

LM, SM, GV
SM, GV
SM
LM, SM, GV
SM
SM, GV
SM
SM, GV
SM
LM, SM

7.16 Zapfwellenabdeckung
Schutzkappe fehlt oder beschädigt (Zugmaschine nach 31.12.1985 genehmigt  
sowie Schutzvorrichtung für Zapfwelle vorhanden und intakt)
Schutzkappe fehlt oder beschädigt (Zugmaschine mit defekter bzw. ohne  
Schutzvorrichtung für Zapfwelle)
fehlende oder beschädigte Schutzvorrichtung, die Bestandteil der Genehmigung 
ist (mit oder ohne intakter Schutzkappe)
Schutzkappe fehlt oder beschädigt (Zugmaschine vor 1.1.1986 genehmigt und  
mit nicht genehmigter Schutzvorrichtung)

LM

SM

SM

SM

7.17 Kipp- bzw. Ladevorrichtung
Prüfnachweis fehlt
offensichtliche Mängel
Tragfähigkeitsschild fehlt
Prüfintervall überschritten

VM
LM, SM
VM
SM, VM

7.18 Anlassvorrichtung
ohne Funktion SM, GV

7.19 Haltegriffe
fehlt, beschädigt oder nicht vorschriftsmäßig SM

7.20 Druckbehälter
Bescheinigungen fehlen VM
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7.21 Ersatzrad nur für Omnibusse
fehlt oder unbrauchbar SM, VM

7.22 Kennzeichnungstafeln
fehlen, unbrauchbar
falsche Anbringung

SM, VM
LM, VM

 

7.23 Aufschriften/Geschwindigkeitsschild
fehlt LM, VM

7.24 Schneeketten (Fahrzeug M2, M3, N2, N3)
geeignete Schneeketten für die Räder mindestens einer Antriebsachse fehlen VM im Zeitraum vom 1. November bis 15. April


